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NEDERLANDS

Waarschuwing!

Auto’s die zijn uitgerust met SRS moeten bij het
onderhoud extra voorzichtig worden behandeld
om volgende problemen te voorkomen: (1)
persoonlijke ongelukken tijdens de installatie; (2)
Beschadigingen of defecten aan het SRS. Alle
reparaties aan het SRS of aan andere onderdelen
die het SRS kunnen beinvioeden moeten altijd
worden uitgevoerd door een erkende Volvo-
werkplaats.

Schakel het contact uit en ontkoppel de negatieve
pool van de batterij alvorens enige werkzaamheid
uit te voeren die een invioed kan hebben op het

SRS. Raadpleeg de SRS-handleiding.

Opgelet! Oranje en gele kabels

Alle SRS-aansluitkabels zijn oranje of geel. Zorg
ervoor dat de elektrische bekabeling niet wordt
ingeklemd, beschadigd of doorboord door
schroeven. Ontkoppel nooit een stekker zonder dit
eerst te controleren in de SRS- handleiding. Monteer
geen accessoires bij de botsingssensor.

Auto’s met SRS (Airbag)

Is de auto uitgerust met SRS?

Aan bestuurderskant: SRS-label op het
stuurwielkussen.

Aan passagierskant: SRS-label op dashboard boven
handschoenkastje.

(Sommige auto’s zijn ook uitgerust met
pyrotechnische veiligheidsgordelspanners, die
gemonteerd zijn in de B-stijl tussen voor- en
achterportier.)

Besturing en voorkant

Verwijder noolit het stuurwiel, de stuurkolom of het
besturingsmechanisme zonder eerst de
SRS-handleiding te raadplegen.

SRS-waarschuwingslampje

Als dit waarschuwingslampje gaat branden na
voltooiing van de werkzaamheden, moet u contact
opnemen met een erkende Volvo-werkplaats.
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SVENSKA

Varning!

Bilar som &r utrustade med SRS méaste behandlas
extra noggrant. Detta for att undvika att:

1. Personskador intréffar vid arbete med bilen.

2. Skada eller felfunktion uppstar pa systemet.
Arbeten med SRS-systemet eller andra
komponenter i bilen som kan tankas paverka
SRS-systemet, ska alltid utféras av en
auktoriserad volvoverkstad.

Sla av tandningen samt lossa batteriets
minuskabel innan du barjar med arbeten som kan
paverka SRS-systemet. Se vidare SRS
servicehandbok.

Akta orange och gula ledningar!

Alla SRS-ledningar &r orange eller gula. Var forsiktig
sa deinte klams, skavs eller genomborras av skruvar.
Lossa aldrig kontaktstycken utan att forst |asa i SRS
servicehandbok. Montera aldrig tillbehor vid
krocksensorn (A).

Bilar med SRS (Airbag)

Har bilen SRS?

P& forarsidan - SRS skrivet pa rattcentrumplattan.
P4 passagerarsidan - SRS skrivet pa panelen ovanfor
handskfacket.

(Pa manga bilar ingér ocksa pyrotekniska
baltesstrackare, de sitter d& i stolpen mellan fram-
och bakdorr)

Styrning och framvagn

Lossa aldrig ratt, rattaxel eller styrvéxel, da vissa
moment maste utféras enligt metoder i SRS
servicehandbok

Varningslampa SRS
Om lampan lyser efter avslutat arbete, uppsok en
aukioriserad volvoverkstad.




P———

ENGLISH

Warning!

Cars equipped with SRS must be serviced with
care in order to avoid: (1) Personal injuries during
installation. (2) Malfunctions or damage to SRS.
All repairs to the SRS or any other components
which can affect the SRS, must always be carried
out by an authorized workshop.

Switch off the ignition and disconnect the negative
cable from battery before starting any operation
which may affect the SRS. Refer to SRS service

manual.

Caution! Orange and yellow leads

All SRS leads are orange or yellow. Take care to avoid
electric wiring being pinched, frayed or pierced by
screws. Never disconnect a connector without
checking firstin the SRS service manual. Never install
accessories near the crash sensor.

Cars with SRS (Airbag)

Is the car equipped with SRS?

On driver side - SRS label embossed on steering
wheel center pad.

On passenger side - SRS label in panel above glove
compartment.

(Some vehicles are also equipped with pyrotechnical
seat belt tensioners, located in the B-pillar between
the front and rear doars).

Steering and front end
Never remove steering wheel, column or gear
without checking the method in the SRS manual.

SRS warning lamp
If the warning lamp lights after work is completed,
consult with an authorized Volvo workshop.
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DEUTSCH

Warnung!

Bei Arbeiten an mit SRS ausgerlsteten
Fahrzeugen muB ‘besonders vorsichtig
vorgegangen werden, damit 1.) Korperverletzungen
bei Reparaturarbeiten verhitet werden, und 2.) die
Anlage nicht ausféllt oder beschédigt wird.
Deshalb sollten Arbeiten an der Luftsackanlage
oder anderen Fahrzeugteilen mit Einflu auf die
Luftsackanlage stets einer autorisierten
Volvo-Werk-statt (iberlassen werden.

Vor jeder Arbeit, die EinfluB auf die Luftsackanlage
haben konnte, Zindung ausschalten und
Massekabel der Batterie |6sen. Weitere
Informationen siehe SHB Uber Luftsackaniage.

Orange und gelbe Kabel beachten!

Alle Kabel der Luftsackanlage sind orange oder gelb.
Sicherstellen, daB keine elektrische Leitung
abge-klemmt, durchtrennt oder von Schrauben
angebohrt wird. Keinen Steckverbinder Idsen, ohne
zuvor das SRS Service-Handbuch konsultiert zu
haben. Nie Zubehdr in der N&he des Aufprallsensors
(A) einbauen.

Fahrzeuge mit SRS (Airbag)

Ist das Fahrzeug mit Airbag (SRS) aus-
geristet?

Auf der Fahrerseite - die Buchstaben SRS sind im
Prallkissen der Lenkradnabe eingraviert.

Auf der Beifahrerseite - die Buchstaben SRS befinden
sich auf der Verkleidung tiber dem Handschuhfach.
(Einige Fahrzeuge sind darOber hinaus mit
pyrotechnischen Gurtstrammern ausger(siet, die
sich in der B-Saule zwischen Vorder- und Hintertir
befinden.)

Lenkvorrichtung und Vorderachse

Bei allen Arbeiten an Lenkrad, Lenkachse oder
Lenkgetriebe mussen die entsprechenden
Anleitungen im SRS Service-Handbuch befolgt
werden.

Warnlampe SRS

Sollte die Warmnlampe nach AbschluB der Arbeit
aufleuchten, ist eine autorisierte Volvo-Werkstatt
aufzusuchen.



FRANCAIS

Avertissement !

Lors de travaux de réparation sur un véhicule avec
SRS (Systeme de Retenue Supplémentaire), faire
preuve d'une grande prudence afin d*éviter (1) les
risques de blessure durant le montage et (2) les
risques de dégat ou de mauvais fonctionnement
du systeme. Tous les travaux effectués sur le
systeme ou d’autres pieces susceptibles de
compromettre son fonctionnement doivent étre
effectués dans un atelier Volvo officiel.

Avant toute opération susceptible d'affecter le
systéme, couper le contact et débrancher le cable
de masse de la batterie. Consulter le manuel de

service SRS.

Attention ! Cables orange et jaune

Tous les cables du SRS sont de couleur orange ou
jaune. Etre particulierement attentif a ce que des vis
ne viennent pas pincer, percer ou toucher le cablage.
Ne jamais débrancher un connecteur avant d'avoir

Voitures avec SRS (airbag)

vérifieé dans le manuel SRS. Ne jamais monter des
accessoires a proximité du capteur de collision.

Le véhicule est-il équipé du SRS ?

Coté conducteur - Les lettres SRS sont estampees
au centre du volant.

Coté passager - Une étiquette SRS se trouve
au-dessus de la boite 2 gants.

(Certains véhicules sont également équipés de
tendeurs de ceintures de sécurité, situés dans le
montant central, entre les portieres avant et arriére.)

Direction et partie avant

Ne jamais déposer le volant, la colonne ou le
mécanisme de direction sans vérifier les procédures
a suivre dans le manuel SRS.

Lampe témoin SRS
Si la lampe témoin s'allume aprés que le travail soit
terminé, s’adresser a un atelier Volvo officiel.
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Versioni con Airbag (SRS)
AVVERTENZA! di servizio SRS. Non montare eventuali aceessori in

Prima di qualsiasi intervento su vetture
equipaggiate con airbag (SRS = Supplemental
Restraint System), si dovranno osservare
accurate norme preventive allo scopo di evitare:
1) danni alle persone durante i lavori di
riparazione, 2) danneggiamento ©
malfunzionamento del sistema SRS. Qualsiasi
intervento sul sistema SRS o su altri componenti
della vattura che potrebbero essere correlati con
il sistema SRS dovra essere eseguito
esclusivamente da un'officina autorizzata Volvo.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro direttamente o
indirettamente collegato con il sistema SRS,
disinserire I'accensione e scollegare il cavo
negativo della batteria. Riferirsi al manuale di
servizio SRS.

ATTENZIONE! FILI ARANCIONE El GIALLI
Tutti i fili eletirici del sistema SRS sono di colore
arancione o gialli. Fare attenzione a non comprimerli,
deteriorarli @ a non attraversarli con viti. Non staccare
mai un connettore prima di aver consultato ilmanuale

prassimita del sensore di collisione.

LA VETTURA E’ EQUIPAGGIATA CON
SRS?

Sul lato guida; etichetta SRS impressa in rilievo
sull'imbottitura centrale del volante.

Sul lato passeggero: etichetta SRS sul pannello
sovrastante il cassetto portaoggetti.

(Alcuni veicoli sono anche dotati di tendicintura di
sicurezza pirotecnici, situati nel montante B tra le
portiere anteriori & posteriori.)

STERZO E AVANTRENO

Prima di intervenire sul volante, sul piantone di guida
o sulla scatola dello sterzo, controllare le relative
procedure nel manuale SRS.

SPIA SRS
Se la spiasiillumina dopo al termine dell'operazione,
rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.
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ESPANOL Vehiculos equipados con el sistema SRS

iPrecaucion!

Cuando se efectiien operaciones en vehiculos
equipados con el sistema SRS deben adoptarse
precauciones especiales para evitar: (1) Danos
personales durante el montaje. (2) Averias o
problemas de funcionamiento en el sistema SRS.
Las reparaciones en el sisterna SRS o en alguno de
los componentes relacionados con este sistema
deberan ser efectuadas por un taller autorizado.
Antes de efectuar alguna operacién gue pueda
afectar al sistema SRS pare el motor y desconecte
el cable negativo de la bateria. Consulte el manual
de servicio del sistema SRS.

iAtencion! Cables de color naranja vy

cables amarillos

Todos los cables del sistema SRS son de color
naranja o amarillos. Cuando monte los tornillos,
adopte las precauciones necesarias para evitar
pellizcos, pinchazos o dafios en general en los
cables. No desconecte ningin conector sin
consultar previamente el manual de servicio SRS:No
monte ningln accesorio al lado del sensor. de

chogue.
¢Esta el vehiculo equipado con el siste-

ma SRS?

En el lado del conductor: se identifica mediante las
siglas SRS existente en la placa central del volante.
En el lado del acompanante: se identifica mediante
las siglas SRS existentes en el panel situado encima
de la guantera. (Algunos vehiculos estan equipados
también con tensores pirotécnicos del cinturén de
seguridad, situados en el montante B, entre las
puertas delantera y trasera).

Direccion y tren delantero
No desmonte nunca el volante, la columna o el
mecanismo de la direccion sin comprobar el
procedimiento en el manual SRS.

Piloto testigo SRS

Si se enciende el piloto testigo después de efectuar
alguna reparacion, consulte a un taller Volvo
autorizado.
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(o]
BN i
| 7
GS/W
NL S E i
BN Bruin Brun Marrén Maronne
R Rood R&d Red Rot Rouge Rojo Rosso
sB Zwart Svar Black Schwarz  Noir Negro Nero
Y Geel Gul Yellow Gelb Jaune Amarillo  Giallo
0 Oranje Orange Orange Orange Orange Naranja  Arancions
GS Grijs Gra Grey Grau Gris Gris Grigio
w Wit Vit White Waiss Blanc Blanco Bianco
GN Groen Gron Green Gnin Vert Verde Verde
BW Blauw Bla Blue Blau Blue Azul Azzurro
NL 1 = Stuureenheid
2 = Mechanisch instrument
2a = Elektrisch instrument
3 = Richtingaanwijzer-
schakelaar
4 = Zekeringdoos
5 = Diagnosestekker
g = Vacuumpomp
8 = Koppelingpedaalklep
9 = Rempedaalkiep
10 = Remlichtschakelaar
11 = Kontaktslot '
(automatische transmissie)
S 1 = Styrenhet D 1 = Steuereinheit E 1 = Unldad de mando
2 = Mekaniskt instrument 2 = Mechanisches Instrument 2 = Instrumento mecanico
2a = Elektriskt instrument 2a = Elektrisches Instrument 2a = Instrumento eléctrico
3 = Strometdallare 3 = Blinkerschalter 3 = Interruptor intarmitente direccién
for kdmikiningsvisare 4 = Sicherungsdose 4 = Caja de fusibles
4 = Sakringsdoss 5 = Diagnosestecker 5 = Enchufe de diagndstico
§ = Diagnosutiag 6 = Vakuumpumpe 6 = Bomba de vacio
6 = Vakuurmpump q = 7 = Masa
7 = Jord 8 = Kupplungspedalventil 8 = Véwla pedal de embrague
B = Kopplingspedalsventil 9 = Bremspedalventil 9 = Valvule del pedal de freno
g9 = Brom |sventl 10 = Bremslichtschalter 10 = Interruptor de luz de freno
10 =B juskontakt 11 = ZOndschioss 11 = Cerradura de contacto
11 = Tandids (Automatidda) (Automatikgetriebe) (transmisidn automatica)
GB 1 = Electronic control Unit 1 = Unité de commande 1 = Unita di comando
ECU) 2 = Instrurnent mécanique 2 = Strumento meccanico
2 = Mechanical speedometer drive 2a = Instrument électrique 2a = Strumento eletiro
2a = Electrical speadometer drive 3 = Interrupteur de clignotants 3 = Inferruttore degli indicatori
3 = Direction indicator statk 4 = Bofte des fusibles di direzione
4 = Fuse box 5 = Prise diagnostic 4 = Scatola portafusiblli
5 = Diagnostic lester 6 = Pompe & vide 5 = Presa-diagnosi
6 = Vacuum pump 7= e 6 = Depressore
7 = Ground 8 = Soupape de pédale de 7 =Tema
8 = Clutch pedal valve débrayage 8 = Valvola del pedale della frizione
9 = Brgake pedal valve 9 = Soupape de pédale de frein 9 = Valvola del pedale del freno
10 = Brake light switch - 10 = Interrupteur de feu siop 10 = Interruttore delle luci di arresto
11 = Ignition switch 11 = Serrure de contact 11 = Commutatore di avviamento
(automatic transmissions) (Boite automatique) (cambio automatico)





























































