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NEDERLANDS - Auto’s met SRS (Airbag)

Waarschuwing!

Auto’s die zijn uitgerust met SRS moeten bij het
onderhoud extra voorzichtig worden behandeld
om volgende problemen te voorkomen: (1)
persoonlijke ongelukken tijdens de installatie; (2)
Beschadigingen of defecten aan het SRS. Alle
reparaties aan het SRS of aan andere onderdelen
die het SRS kunnen beinvioeden moeten altijd
worden uitgevoerd door een erkende Volvo-
werkplaats.

Schakel het contact uit en ontkoppel de negatieve
pool van de batterij alvorens enige werkzaamheid
uit te voeren die een invioed kan hebben op het
SRS. Raadpleeg de SRS-handleiding.

Opgelet! Oranje en gele kabels

Alle SRS-aansluitkabels zijn oranje of geel. Zorg
ervoor dat de elektrische bekabeling niet wordt
ingeklemd, beschadigd of doorboord door
schroeven. Ontkoppel nooit een stekker zonder dit
eerst te controleren in de SRS- handleiding. Monteer
geen accessoires bij de botsingssensor.

Is de auto uitgerust met SRS?

Aan bestuurderskant: SRS-label op het
stuurwielkussen.

Aan passagierskant: SRS-label op dashboard boven
handschoenkastje.

(Sommige auto’s zijn ook uitgerust met
pyrotechnische veiligheidsgordelspanners, die
gemonteerd zijn in de B-stijl tussen voor- en
achterportier.)

Besturing en voorkant

Verwijder nooit het stuurwiel, de stuurkolom of het
besturingsmechanisme zonder eerst de
SRS-handleiding te raadplegen.

SRS-waarschuwingslampje

Als dit waarschuwingslampje gaat branden na
voltooiing van de werkzaamheden, moet u contact
opnemen met een erkende Volvo-werkplaats.
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400 700/900 850 |
svenska - Bilar med SRS (Airbag)
Varning! Har bilen SRS?

Bilar som &r utrustade med SRS maste behandlas
extra noggrant. Detta for att undvika att:

1. Personskador intraffarvid arbete med bilen.
2. Skada ‘eller felfunktion uppstar pa systemet.
Arbeten med SRS-systemet eller andra
komponenter i bilen som kan tankas paverka
SRS-systemet, ska alltid utféras av en
auktoriserad volvoverkstad.

Sla av tandningen samt lossa batteriets
minuskabel innan du borjar med arbeten som kan
paverka SRS-systemet. Se vidare SRS
servicehandbok.

Akta orange och gula ledningar!

Alla SRS-ledningar ar orange eller gula. Var forsiktig
sa de inte klams, skavs eller genomborras av
skruvar. Lossa aldrig kontaktstycken utan att férst
lasa i SRS servicehandbok. Montera aldrig tillbehér
vid krocksensorn (A).

Pa forarsidan - SRS skrivet pa rattcentrumplattan.
Pa passagerarsidan - SRS skrivet p4 panelen
ovanfor handskfacket.

(Pa_manga bilar ingar ocksa pyrotekniska
baltesstrackare, de sitter da i stolpen mellan fram-
och bakdarr)

Styrning och framvagn

Lossa aldrig ratt, rattaxel eller styrvaxel, da vissa
moment maste utforas enligt metoder i SRS
servicehandbok

Varningslampa SRS
Om lampan lyser efter avslutat arbete, uppsok en
auktoriserad volvoverkstad.



ENGLISH

Warning!

Cars equipped with SRS must be serviced with
care in order to avoid: (1) Personal injuries during
installation. (2) Malfunctions or damage to SRS.
All repairs to the SRS or any other components
which can affect the SRS, must always be carried
out by an authorized workshop.

Switch off the ignition and disconnect the negative
cable from battery before starting any operation
which may affect the SRS. Refer to SRS service
manual.

Caution! Orange and yellow leads

All SRS leads are orange or yellow. Take care to
avoid electric wiring being pinched, frayed or pierced
by screws. Never disconnect a connector without
checking first in the SRS service manual. Never
install accessories near the crash sensor.

Cars with SRS (Airbag)

Is the car equipped with SRS?

On driver side - SRS label embossed on steering
wheel center pad.

On passenger side - SRS label in panel above glove
compartment.

(Some vehicles are also equipped with pyrotechnical
seat belt tensioners, located in the B-pillar between
the front and rear doors).

Steering and front end
Never remove steering wheel, column or gear
without checking the method in the SRS manual.

SRS warning lamp
If the warning lamp lights after work is completed,
consult with an authorized Volvo workshop.
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EUISCH - Fahrzeuge mit SRS (Airbag)
Warnung! Ist das Fahrzeug mit Airbag (SRS) aus-

Bei Arbeiten an mit SRS ausgeristeten
Fahrzeugen muB besonders vorsichtig
vorgegangen werden, damit 1.) Korperverletzungen
bei Reparaturarbeiten verhitet werden, und 2.)
die Anlage nicht ausfallt oder besechadigt wird.
Deshalb sollten Arbeiten an der Luftsackanlage
oder anderen Fahrzeugteilen mit EinfluB auf die
Luftsackanlage stets einer autorisierten
Volvo-Werk-statt Gberlassen werden.

Vor jeder Arbeit, die EinfluB auf die Luftsackanlage
haben kénnte, Zindung ausschalten und
Massekabel der Batterie 16sen. Weitere
Informationen siehe SHB Uber Luftsackanlage.

Orange und gelbe Kabel beachten!

Alle Kabel der Luftsackanlage sind orange oder gelb.
Sicherstellen, daB keine elektrische Leitung
abge-klemmt, durchtrennt oder von Schrauben
angebohrt wird. Keinen Steckverbinder I6sen, ohne
zuvor das SRS Service-Handbuch konsultiert zu
haben. Nie Zubehor in der Nahe des Aufprallsensors
(A) einbauen.

gerustet?

Auf der Fahrerseite - die Buchstaben SRS sind im
Prallkissen der Lenkradnabe eingraviert.

Auf der Beifahrerseite - die Buchstaben SRS befinden
sich auf der Verkleidung tber dem Handschuhfach.
(Einige Fahrzeuge sind dariber hinaus' mit
pyrotechnischen Gurtstrammern ausgeristet, die
sich in der B-Saule zwischen Vorder- und Hintertiir
befinden.)

Lenkvorrichtung und Vorderachse

Bei allen Arbeiten an Lenkrad, Lenkachse oder
Lenkgetriebe missen die entsprechenden
Anleitungen im SRS Service-Handbuch befolgt
werden.

Warnlampe SRS

Solite die Warnlampe nach AbschluB der Arbeit
aufleuchten, ist eine autorisierte Volvo-Werkstatt
aufzusuchen.

















































