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Schakel de sirene uit. (noodstroomvoorziening).
Demonteer de accumassaklem.

Koppla fran sirenen (nddstrémsmatning). Ta bort
batteriets negativa ledningssko.

Switch off the siren (emergency power pack).
Disconnect the battery negative cable.

Sirene auBer Betrieb setzen (Notstromeinrich-
tung). Batterie-Massekabel abklemmen.

Déclenchez la siréne (batterie de secours). Inter-
rompez la liaison a la masse de la batterie.

Desconectar la sirena (suministro de corriente de
emergencia). Soltar el borme de masa de la bate-
ria.

Spegnere la sirena (circuito corrente di emergen-
za). Scollegare il cavo di massa della battena.
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1. Alarmcentrale. 1. Larmecentral 1. Central alarm unit.

2. Kabelboom centraal sluitsys- 2. Kabelstam c-laslarmsystem 2. Wiring harness, central locking
teem/alarm. 3. A-stolpens kontaktstycke/c-las- system/car alarm.

3. A-stijl konnektor centraal sluit- system 3. A-pillar connector, central lock-
systeem. 4. Dérrens kabelstam. ing system.

4. Portier kabelboom. 5. Motorenhet 4. Door wiring harness.

5. Motorunit. 5. Motor unit
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1. Centrale d'alarme. 1. Alarmzentrale 1. Central de alarma.

2. Faisceau de cébles systéme de 2. Kabelbaum Zentralverriegelung/- 2. Haz de conductores sistema de
verrouillage central/alarme. Alarmanlage. cierre centralizado/alarma.

3. Connecteur pied A systéme de 3. A-Saulenverbinder Zentralver- 3. Conector pilar A sistema de
verrouillage central. riegelung. cierre centralizado.

4. Faisceau de cables porte. 4. Turkabelbaum. 4. Haz de conductores de puerta.

5. Unité moteur. 5. Motoreinheit. 5. Motor.
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1. Unita di controllo del sistema GN GR SB L4
antifurto. NL Groen Grijs Zwart  Geel

2. Fascio cavi del sistema di bloc- S Grén Gra Svart Gul
caggio centralizzato/antifurto. GB Green Grey Black Yellow

3. Connettore nel montante A del D Gron Grau  Schwarz Gelb
sistema di bloccaggio centra- F :Vert Grise  Noir Jaune
lizzato. E Verde Gris Negro Amarillo

1

. Fascio cavi delle portiere.

Verde  Grigio Nero Giallo
. Unita di controllo del bloccaggio
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Verwijder de A-stijl onderafdekking (passagierszij-
de). Trek de kabelboom uit de A-stijl.

Ta bort A-stolpens undre panel (passagerarsida).
Dra ut kabelstammen ur A-stolpen.

Remove the A-pillar lower trim panel (passenger's
side). Pull the wiring harmess out of the A-pillar,

Untere A-Saulenverkleidung (beifahrerseitig) ent-
fernen. Kabelbaum aus der A-Séule ziehen.

Déposez le gousset de pied A (cté passager).
Sortez le faisceau de cables du pied A.

Desmontar la cubierta inferior del pilar A (lado del
pasajero). Extraer el haz de conductores del pilar
A

Smontare il pannello inferiore del montante A
(lato passeggero). Estrarre il fascio cavi dal mon-
tante A.

Variant A (connector 2-polig): Neem de connector
los. Sluit de kabelboom aan volgens afbeelding.

Variant A (2-poligt kontaktstycke): Ta loss kon-
taktstycket. Anslut kabelstammen enligt figur.

Variant A (2-pole connector). Unplug the con-
nector. Connect up the wiring harness as shown
in the illustration.

Variante A (2-poliger Verbinder): Verbinder I&sen.
Kabelbaum gemaB Abbildung anschlieBen.

Variante A (Connecteur 2 broches): Détachez le
connecteur. Raccordez le faisceau de cables
suivant l'illustration.

Variante A (conector de 2 polos): Soltar el conec-
tor. Conectar el haz de conductores como se
indica en el dibujo.

Variante A (connettore a 2 poli): Scollegare il
connettore. Collegare il fascio cavi secondo la
figura.
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Variant B (connector 6-polig): Neem de connector
los. Sluit de kabelboom aan volgens afbeelding.

Variant B (6-poligt kontaktstycke): Ta loss kon-
taktstycket. Anslut kabelstammen enligt figur.

Variant B (6-pole connector). Unplug the con-
nector. Connect up the wiring harness as shown
in the illustration.

Variante B (6-poliger Verbinder): Verbinder [6sen.
Kabelbaum gemé&B Abbildung anschlieBen.

Variante B (Connecteur 6 broches): Raccordez le
faisceau de cables suivant ['illustration.

Variante B (conector de 6 polos): Soltar el conec-
tor. Conectar el haz de conductores como se
indica en el dibujo.

Variante B (connettore a 6 poli): Scollegare il
connettore. Collegare il fascio cavi secondo la
figura.































