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Nederlands

Volvo alarmsysteem

Gebruiksaanwijzing van het volvo
alarmsysteem

Alvorens gebruik te maken van het alarmsys-
teem raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig te lezen. Eenmaal vertrouwd met de
werking van het alarmsysteem, is het gebruik
ervan vanzelfsprekend.

Van het alarmsysteem zelf ziet u niet meer dan
een rode led, een noodschakelaar, 2 radiografi-
sche handzenders, 2 ultrasoon sensoren en 2
sleutels (sirene met noodstroomvoorziening).

N.B.

Indien de auto is voorzien van een centraal
portiervergrendelingssysteem kunt u door monta-
ge van een separate accessoire set afsluiten
middels de afstandsbediening van uw alarm.

Hoe schakelt u het alarmsysteem in
en uit?

Inschakelen:

- Neem de sleutel uit het kontaktslot.

- Sluit alle ramen en portieren, de kofferdeksel
en motorkap, het schuifdak en ook de ventila-
tie-openingen.

- Sluit de portieren af.

- Druk 1x op de handzender binnen 5 mtr. van
de auto.

- De rode led op uw handzender zal oplichten.

- De knipperlichten zullen gedurende 3 sec. 1x
oplichten.

- De rode led in de auto gaat langzaam knippe-
ren.

- Na 45 sec. is het alarmsysteem ingeschakeld.

- Binnen deze periode kunt u de portieren en
het kofferdeksel nog openen/sluiten.

- De startonderbreking voor de motor wordt
echter direkt ingeschakeld.

Uitschakelen:
Druk 1x op de handzender binnen 5 mtr. van
de auto.

- De rode led op de handzender zal oplichten.

- De knipperlichten zullen gedurende 1 sec. 3x
oplichten.

- Het alarmsysteem is nu uitgeschakeld en u
kunt de auto openen.

Uitschakelen van het ultrasoon systeem met
de noodschakelaar:

Het is mogelik het ultrasoon systeem uit te
schakelen.

Dit is praktisch wanneer u b.v. het schuifdak
open wilt laten, of huisdieren in de auto achter-
laat en u toch het alarmsysteem wilt inschake-
len.

Hoe schakelt u het ultrasoon systeem uit?

- Neem de sleutel uit het kontaktslot.

- Druk 1x op de noodschakelaar.

= De rode led zal nu continu gaan branden.

- Sluit de portieren af.

- Druk 1x op de handzender binnen 5 mtr. van
de auto om het alarmsysteem in te schakelen.

- De rode led gaat na 45 sec. over van konstant
branden op langzaam knipperen.

- Het ultrasoon systeem is nu uitgeschakeld.

- Het alarmsysteem beveiligd nu de portieren,
de motorkap en het kofferdeksel, en het
startsysteem voor de motor.

- Het ultrasoon systeem werkt weer, na op-
nieuw inschakelen van het alarmsysteem.
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Belangrijk

Mocht u de handzender verloren zijn, of de
batterij is leeg en het alarmsysteem is ingescha-
keld, dan kunt u de auto niet openen zonder dat
de sirene afgaat.

In dit geval opent u met de normale sleutel de
auto, de sirene gaat nu af. Steek de sleutel in
het kontaktslot en schakel het kontakt in. Druk
nu binnen 3 sec. op de noodschakelaar, en het
alarmsysteem wordt uitgeschakeld.

Indien het alarmsysteem niet uitschakeit, dient u
het kontakt uit te zetten, en de handeling te
herhalen.

Indien de noodstroomsirene als gevolg van een
losgenomen akkukabel afgaat kunt u deze
uitschakelen met de sirenesleutel in de stand
"Oﬂ".

Het alarmsysteem zal in werking treden
wanneer:

- De portieren worden geforceerd.

- De motorkap wordt geforceerd.

- De kofferdeksel wordt geforceerd.

- De ruiten worden ingeslagen.

- Beweging in het interieur wordt waargenomen

(= luchtverplaatsing).
- De akkukabel wordt doorgeknipt of losgeno-
men (sirene met noodstroomvoorziening).

Welke signalen geeft het alarmsys-
teem?

Optisch:

De knipperlichten. zullen gedurende 30 sec.
knipperen, de rode led gaat nu snel knipperen,
en blijft ook na het uitschakelen van het alarm-
systeem knipperen.

Akoustisch:
De 120 dB. sirene zal gedurende 30 sec. een
geluidssignaal uitzenden.

Starten:
Het startsysteem voor de motor wordt bij een
startpoging onderbroken.

Gedurende 30 sec. zal het alarmsysteem af-
gaan.

Na 8 sec. wachttijd staat het alarmsysteem weer
opnieuw ingeschakeld.

De startonderbreking voor de motor blijft echter
ingeschakeld.

De rode led: (samenvatting)

a. Knippert langzaam als het alarmsysteem is
ingeschakeld.

b. Knippert snel als het alarmsysteem is afge-
gaan.

c. Brand continu, indien het ultrasoonsysteem
wordt uitgeschakeld totdat het alarmsysteem
wordt ingeschakeld.

d. Knippert gedurende 60 sec. na uitzetten van
het kontakt indien bewegingen in het inte-
rieur, bij uitgeschakeld alarm, worden
waargenomen door de ultrasoon sensoren.

e. Gaat uit, door het kontakt aan te zetten,
nadat het alarmsysteem is afgegaan.

Belangrijk

U kunt zelf bijdragen aan een goede werking van
het alarmsysteem:

*  Kontroleer maandelijks of de binnenverlich-
ting werkt op de portieren.

In geval van storing kan één van de portier-
kontakten vuil zijn.

*  Laat geen losse dingen in de auto rondslin-
geren, b.v. hangers, labels aan de binnen-
spiegel, e.d..

*  Vervang 1x per jaar de batterij in de hand-
zender (zie tekening).

*  Laat het alarmsysteem bij een grote beurt
bij de dealer kontroleren.

*  Indien de akku afgekoppeld is geweest, zal
bij aansluiten van de akku het
alarmsysteem ingeschakeld staan. Schakel
het alarmsysteem dan uit met de handzen-
der.
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Storing zoeken

Storing

Mogelijke fout

Aktie

1 Het alarmsysteem kan niet
worden ingeschakeld

2 Het alarmsysteem kan
alleen dicht bij de auto
worden ingeschakeld

3 De sirene/knipperlichten
gaan niet af tijdens de test.

4 De sirene/knipperlichten
gaan na 45 sec. direkt af

- Batterij van de handzender
is leeg”
- Voltage akku lager dan 10V

- Batterij van de handzender
bijna leeg

- 45 sec. inschakeltijd in acht
nemen

Vals alarm door één van de
sensoren

* Qok indien de rode led
brand, kan de batterij toch
leeg zijn.

- Vervang de batterij
- Laad de akku

- Vervang de batterij

- Schakel het systeem in,
wacht 45 sec., test het
systeem

- Schakel het ultrasoonsys-
teem uit en kontroleer op-
nieuw

Kontroleer de deurkontak-
ten, motorkapschakelaar en
de kofferdekselschakelaar

Noteer hier de kode van uw
Alarmsysteem:
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Svenska

Bruksanvisning fér Volvo larmsys-
tem

Innan larmsystemet tas i bruk rader vi Dig att
l&sa noggrant denna bruksanvisning. Nar Du har
val blivit insatt i larmsystemets funktion blir
anvandandet problemldst.

Av sjalva larmsystemet syns inte mer &n en rod
lysdiod, en nodstrémstéllare, 2 radiohandsanda-
re, 2 ultraljudssensorer och 2 nycklar (siren med
nodstrémsmatning).

OBS!

Om bilen &r férsedd med centrallassystem kan
Du stanga av med jarreglage tack vare en
separat tillbehdrssats.

Hur kopplas larmsystem till och
fran?

Tillkoppling :

- Ta ut nyckeln ur tandlaset.

- Stdng alla fénster och dérrar, bagage-
rumsluckan, motorhuven, soltaket samt venti-
lationséppningarna.

- Las dérrarna.

- Tryck 1x pa handsandaren inom 5 m fran
bilen.

- Den roda lysdioden pa handsadndaren kommer
att lysa.

- Blinkljusen kommer att lysa 1x i 3 s.

- Den réda lysdioden i bilen kommer att blinka
sakia.

- Efter 45 s &r larmsystemet tillkopplat.

- Under denna tid kan Du forifarande 6ppna
eller stdnga dorrarna och bagagerumsluckan.

- Startspérren for motorn kopplas dock direkt till.

Frankoppling:

Tryck 1x pa handsédndaren inom 5 m fran bilen.

- Den réda lysdioden pa handséndaren kommer
att lysa.

- Blinkljusen kommer att lysa 1x i 3 s.

- Larmsystemet ar nu frankopplat och Du kan
Oppna bilen.

Frankoppling av ultraljudssystemet med
nodstromstallaren:

Det ar mojligt att koppla bort ultraljudssystemet.
Detta ar praktiskt nar Du t ex vill 5ppna soltaket,
eller om Du lamnar nagot husdjur i bilen, och Du
anda vill koppla till larmsystemet.

Hur kan man koppla bort ultraljudssystemet?

- Ta ut nyckeln ur tandiaset.

- Tryck 1x pa nodstrémstallaren.

- Den roda lysdioden kommer att lysa kontinuer-
ligt.

- Las dorrarna.

- Tryck 1x pa handsandaren inom 5 m fran
bilen.

- Den rbda lysdioden lyser inte langre kontinuer-
ligt utan blinkar sakta.

- Ultraljudssystemet ar nu frankopplat.

- Larmsystemet skyddar nu dérrarna, motor-
huven och bagagerumsluckan, samt motorns
startsystem.

- Ultraljudssystemet fungerar igen efter det att
larmsystemet kopplas till igen.
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Viktigt!

Skulle handsandaren tappas eller om batteriet ar
tomt och larmsystemet &r tillkopplat, sa kan Du
inte 6ppna bilen utan att larmet gar.
| detta fall éppnar Du bilen med den normala
nyckeln, larmet gar. Satt nyckeln i tandlaset och
sla pa tandningen. Tryck in nédstromstéallaren i
3 s och larmsystemet &r frankopplat.
Om larmsystemet inte kopplas fran, skall Du sla
av tandningen och upprepa forséket.

Om nédstromssirenen gar pa grund av en los-
gjord batterikabel kan Du koppla bort den med
sirennyckeln i lage "off".

Systemet trader i funktion nér :

- Dérrarna forceras.

- Motorhuven forceras.

- Bagagerumsluckan forceras.

- Fonstren slas in.

- En rorelse kdnns av i kupén (= luftstrom).

- Batterikabeln skars av eller tas loss (siren
med nodstrémsmatning).

Vilka signaler ger larmsystemet ?

Optiskt :

Blinkljusen kommer att blinka i 30 s, den réda
lysdioden bérjar blinka snabbt och fortsétter att
blinka @ven efter det att larmsystemet kopplas
fran.

Akustiskt :
120 dB sirenen kommer att ge av en signal i
30 s.

Start
Motorns startsystem avbryts vid startforsok.

Larmet kommer att slds av under 30 s.

Efter 8 sekunders vantetid kopplas larmsystemet
till igen.

Startsparren fér motorn uppratthalls anda.

Den roda lysdioden (sammanfattning)

a. Blinkar sakta nér larmsystemet ar tillkopplat.

b. Blinkar snabbt nér larmet har slagits av.

c. Lyser kontinuerligt om ultraljudssystemet
kopplas fran tills larmsystemet kopplas till.

d. Blinkar i 60 s efter det att tandningen har
slagits fran om ultraljudssensorerna kanner
av rorelser i kupén vid frankopplat larmsys-
tem.

e. Slocknar efter det att larmsystemet har
slagits av nar tandningen slas pa.

Viktigt!

Du kan sjalv bidra ftill systemets ordentliga
funktion.

*  Kolla varje manad om innerbelysningen pa
dorrarna fungerar.

I héndelse av fel kan en av dorrkontakterna
vara nedsmutsad.

* Lamna inga l6sa féremal som hénger och
dinglar i bilen t ex hdngare, lappar pa in-
nerspegein o dyl.

" Byt ut batteriet i handséndaren 1 géang per
ar.

* Lt aterforsaljaren kolla systemet vid den
stora tillsynen.

*  Om batteriet har kopplats fran, maste larm-
systemet vara tillkopplat vid anslutning av
batteriet.

Koppla da fran larmsystemet med hands-
andaren.
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Fels6kning

Fel

Trolig orsak

Atgard

1 Larmsystemet kan inte
kopplas till

2 Larmsystemet kan bara
kopplas till i narheten av
bilen

3 Sirenen/blinkljusen fungerar
inte under provet

4 Sirenen/blinkljusen barjar
ga direkt efter 45 s

- Handséandarens batteri ar
tomt*

- Batteriets spanning lagre an
oV

- Handsandarens batteri
nastan tomt

- laktta 45 s tillkopplingstid

- Fellarm pga en av senso-
rerna

* Aven om den réda lysdioden
lyser kan batteriet vara tomt.

- Byt ut batteriet

- Ladda batteriet

- Byt ut batteriet

- Koppla till systemet, vanta
45 s, prova systemet

- Koppla fran ultraljudssyste-
met och kolla igen

- Kontrollera dérrkontakter,
motorhuvkontakt och baga-
gerumsluckans kontakt

Notera har Ditt larmsystems
kod:




















































