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KLOCKA
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INSTALLNING AV KLOCKA 53 7]
Tryck pa timknappen och minutknappen o o
samtidigt tills kolontecknet bérjar blinka. =) (EN &0 @3
& &
Klockan ar forinstalld pa 24 timmars visning. Ld
Om 12 timmars visning dnskas wawve | {[]: | | ™
tryck pa T1-knappen. T
Om 24 timmars visning 6nskas (72)
tryck pa T2-knappen. & >
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Tiden stélls in med timknappen
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och minutknappen.
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Vanta 10 sekunder eller tryck pa
Start/Stopp-knappen.

BELYSNING
D& man trycker pa nagon av wvonve (d3: | 2

de markerade knapparna ténds o o
klockans belysning i 10 sekunder. = @ @
@5 dir B




ANVANDNING AV TIDUR

TIDSINSTALLD START AV VARMARE
Avresetiden T1 och T2 stélls in pa féljande sétt:

Detta exempel avser T1 (tex. en tid p& morgonen)
men géller d&ven T2 (tex. en tid p& kvallen)

Tryck in T1-knappen tills ml_lelTIJ
lysdioden ovanfér blinkar. @ Bﬁﬁ-
Stéll in 6nskad avresetid med 'WEILJ_]
timknappen - amﬂrn
och minutknappen. “""EU,_J
L Iﬂﬂﬂ
Vénta 10 sekunder eller tryck
pa T1-knappen. veue @372 J]
Da lysdioden lyser med fast - uuﬁ.
sken ar aktiverat.

Om man vill avbryta en aktiverad tid trycks Start/Stopp-knappen in.
OBS! Glém ej stalla bilens varmereglage pa max varme.

GANGTID

Nar lysdioden blinkar ar vérmaren-igang. Starttiden och darmed gangtiden
anpassar tiduret automatiskt efter temperaturenikupen, dvs langre gangtid
vid kallare vaderlek.

OBS! Varmaren gar alltid 15 minuter efter installd avresetid for att
kompensera for eventuell férsenad ankomst.

DIREKTSTART

Tryck in Start/Stopp-knappen mEﬁj_J

tills lysdioden borjar blinka. ooBo

Varmarens gangtid ar 60 minuter 9—

AVSTANGNING

Varmaren stangs av genom att e @312 )

trycka pé Start/Stopp-knappen. ™ OO0
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CLOCK

SETTING THE CLOCK
Press the hour and minute buttons together

until the colon sign starts to flash.

The clock has a 24-hour display.
Press the T1 button for 12 hour display.
Press the T2 button for 24 hour display.

The time is set with the H (hour) button

and the M (minute) button.

Wait 10 seconds or press the
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Start/Stop button. —
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LIGHTING

Pressing any of the arrowed
buttons will iluminate the clock for
10 seconds.
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USING THE TIMER

TIME-SETTING HEATER START
Departure time T1 and T2 are set in the following way:

This example refers to T1 (e.g. some time in the morning)
but it can also apply to T2 (e.g. some time in the evening)

Press the T1 button until the diode “""[LTL]_J

light above starts flashing. i) -W@ -

Set the desired departure time with TN -__‘

the hour button - Qﬂﬁa

and the minute button. el T -_—]J
ungnn

Wait 10 seconds or press the

Diode light stops flashing - ® o m’é“n

pre-set time activated.

To deactivate a pre-set activated time, press the Start/Stop button.

N.B. Don't forget to set the car's heater control at max. heat.

RUNNING TIME

The heater is on as long-as-the diade light flashes. The timer automatically
adapts the ‘'start time (and thereby the running time according to the
temperature inside the car. In other words, the colder the weather, the longer
the heater will run.

N.B. The heater will always continue running 15 minutes after the set
departure time in the event arrival time is possibly delayed.

IMMEDIATE START

Press the Start/Stop button until : mlifﬂ:lj
the diode light starts flashing.

The heater runs for 60 minutes. ® ﬁuﬁ -
SWITCH OFF

To switch off the heater, press ""“‘o
the Start/Stop button. CR- T T 1)




DEUTSCH -

ZEITUHR

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Stunden- und Minuten-Taste gleichzeitig

drucken bis :-Zeichen zu blinken beginnt.

Die Uhr ist auf 24-Stunden-Anzeige
vorprogrammiert.

Wird 12-Stunden-Anzeige gewunscht,
Taste T 1 dricken.

Wird 24-Stunden-Anzeige gewunscht,
Taste T 2 drucken.

Die Uhrzeit wird mit Stunden-Taste

und der Minuten-Taste eingestellt.

10 Sekunden warten oder auf Taste
Start/Stopp drucken
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BELEUCHTUNG

Durch Dricken einer der mar-
kierten Tasten wird die Digital-
anzeige 10 Sekunden lang
beleuchtet.
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EINSTELLEN DER SCHALTUHR

ZEITEINSTELLUNG FUR START DER STANDHEIZUNG
Abreisezeit T 1 und T 2 wird wie folgt eingestelit:

Dieses Beispiel betrifft T 1 (zum Beispiel eine Zeit am Morgen),
gilt aber auch fur T 2 (zum Beispiel einen Zeitpunkt am Abend).

Taste T 1 drucken, bis Leuchtdiode l [jF]uJu
daruber zu blinken beginnt.
@ﬁ-@ﬂ
Gewunschten Start- Zeitpunkt mit 'mm
Stunden-Taste o @.ﬁg i
mmaj_j
und Minuten-Taste einstellen. P gp@g
10 Sekunden warten oder T 1-Taste
driicken. “[E_%;]_J
Dauerlicht der Leuchtdiode zeigt an, ™ & @

daB die Programmierung aktiv ist.

Will man eine eingestelite Zeit I6schen, ist nur die Start/Stopp-Taste zu
drucken.

ACHTUNG! Vergessen Sie bitte nicht, die Warmeregler des Wagens auf
max. Warme zu stellen.

BETRIEBSANZEIGE/BETRIEBSZEIT

Bei blinkender Leuchtdiode ist-die Standheizung in Betrieb. Der
Startzeﬂpunkt und damit die Betriebszeit wird automatisch der Temperatur
im Innenraum angepaft, das bedeutet langere Betriebszeit bei kaltem
Wetter.

ACHTUNG! Die Standheizung lauft immer 15 Minuten Uber die ein-
gegebene Abreisezeit um eventuell verspatete Ankunft zu kompensieren.

DIREKTSTART

Start/Stopp-Taste driicken bis die s
Leuchtdiode zu blinken beginnt. @j
Die Laufzeit der Standheizung oo
betragt 60 Minuten.

ABSCHALTUNG

Die Standheizung wird durch Druck auf o
die Start/Stopp-Taste abgeschaltet. = D @ .
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