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VIKTIGT

® Varmaren skall monteras av auktori-
serad verkstad enligt géllande allméan-
na installationsanvisningar eller enligt
fér fordonet géllande anvisningar (om
sadana finnes).

@ Varmaren far ej anvdndas i slutna rum
(garage, verkstéder osv) om inte av-
gasutsug ar kopplat till varmaren.

® Varmaren far ej anvéindas pa bensin-
stationer eller p4 annan plats dér an-
véindning av &ppen eld ej ar tillaten.

@ Vid elsvetsarbeten pé fordon skall var-
marens pluskabel lossas samt den
elektroniska styrenhetens anslutning-
ar vid kablaget lossas.
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TARKEAA

® Lammittimen asennus on annettava
valtuutetun korjaamon tehtévéksi ja
se on suoritettava voimassa olevien
yleisten asennusohjeiden tai ajoneu-
voa koskevien ohjeiden mukaisesti
(jos sellaisia on).

® Lammitintd ei saa kAytt4a suljetuissa
tiloissa (autotallissa, verstaalla jne.)
jos lammittimeen ei ole kytketty pako-
kaasunpoistolaitetta.

@ Lammitinta ei saa kayttaa huoltamoil-
la tai muissa paikoissa, joissa avoi-
men tulen kayttd ei ole sallittua.

® SidhkoOhitsaustoitd suoritettaessa au-
toon, tulee laAmmittimen pluskaapeli ir-
rottaa, sekéd elektronisen ohjausyksi-
kén liitannét johdoissa irrottaa.
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IMPORTANT

® The heater shall be installed by an
authorized workshop according to va-
lid general installation instructions or
special instructions for the car make
in question.

® The heater must not be used in closed
rooms (garages, workshops etc), un-
less the heater exhaust is properly
ventilated.

® The heater must not be used in petrol
stations or other places, where open
flames are prohibited.

@ |f the car shall be subjected to repairs
including electrical welding, the hea-
ter feeder (+) cable must be discon-
nected. The control unit must also be
disconnected from the cable harness.
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BITTE BEACHTEN SIE

® Im Geltungsbereich der StVZO besteht
fiir das Heizgerdt vom Kraftfahrt-
Bundesamt eine Allgemeine Bauartge-
nehmigung. Das Priifzelchen ist im Fa-
brikschild des Heizgerites eingetragen.

® Der Einbau des Heizgeriites hat nach der
Einbauanweisung zu erfolgen und ist bei
nachréglichem Einbau von einem amt-
lich anerkannten Sachverstidigen oder
Priifer (TUV) gemaB § 19 Abs. 2 StVZO un-
ter Vorlage der "Betriebsanleitung” und
der "Einbauanweisung” zu iberpriifen.
Mit diesem Gutachten ist bei der Verwai-
tungsbehdrde (Kraftfahrzeugzulassungs-
steile) eine neue Betreibserlaubnis fiir
das Fahrzeug zu beantragen.
Bei Verwendung des Heizgerites in Son-
derfahrzeugen (z.B. Fahrzeuge zum Tran-
sport gefdhrlicher Giiter) oderin Fahrzeu-
gen, die nicht der StVZO untertlegen (z.B.
Schiffe), sind die dafiir geltenden Vor:
schriften einzuhalten.

® Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muf
auf dem Fabrikschild des Heizgerdtes
dauerhaft eingetragen werden.

BITTE BEACHTEN SIE AUCH:

® Das Heizgerdt darf nicht, auch nicht mit
Zeitvorwahl,in geschlossenen Raumen,
wie Garagen oder Werkstétten,ohne Ab-
gasabsaugung betrieben werden.

® An Tankstellen und Tankanlagen muB
das Heizgerit ausgeschaltet sein.

® Als Wiarmetrager soll im Wasserkretslauf
des Heizgerdates ein Marken-Gefrier-
schutzmittel mit Wasser vermischt ein-
gefiilit sein. Bei Verwendung von reinem
Wasser kann es wegen seines niedrigen
Siedepunktes im Ubertritizungsfall zu ei-
nem tellweisen Kiihiwasserverlust kom-
men, der nachgefiillt werden muB. Zusét-
ze im Wiérmetrdger diirfen Metalle,
Kunststoffe und Gummi nicht angreifen
sowie zu keiner Bildung von Alagerungen
fiihren.

® Der Offnungsiiberdruck des Fahrzeug-
Kiihlsystem — in der Regel auf dem
KiihiverschluB ‘angegeben = muB zwi-
schen 0,4 und 0,7 bar liegen.

e Bei ElektroschweiBbarheiten am Fahr
zeug ist das Hauptsiromkabel von der
Fahrzeugbatterie zu lose und an Masse
zu legen (zum Schutz des elektronischen
Steuergerites).

® Im Bereich des Steuergerdtes darf eine
Lagertemperatur von 85° C nicht uber-
schritten werden (z.B. bei Lackier-
arbeiten am Fahrzeug).

® Der Einbau in der Fuhrer- oder Fahrgest-

raum von Kraftomnibussen ist nicht zu-
lassig.

® Der Warmer soll von einer autorisierten
Werkstatt gemaB den geltenden allge-
meinen  Einbauanweisungen  oder
gemaB den fiir das Fahrzeug geltenden
Anweisungen (falls solche vorhanden
sind) montiert werden.
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IMPORTANT

® | e chauffage devra étre monté par un
atelier de service autorisé suivant les
indications générales d'installation en
vigueur ou suivant les indications con-
cernant le véhicule en question (si
celles-ci existent).

® e chauffage ne doit pas étre employé
dans un espace.fermé.(garage, atelier
ou autre) si | I'aspiration—des gaz
d'échappement n'est pas branchée au
chauffage.

® Le chauffage ne doit pas étre employé
dans les stations d'essence ou a
g_‘autres endroits ou tout feu est inter-

it.

® En cas de soudage sur le véhicule, le
cable positif du chauffage devra étre
débranché ainsi que les raccords de
I'unité électronique aux cables.



ALLMANT

Varmare 091-B ar avsedd foér ben-
sindrivna fordon och 091-D, (12V al-
ternativ 24V) fér dieseldrivna fordon.
Funktionssdkra varmare med unikt
patenterat férbrdnningssystem ba-
serat pa en roterande branslesprida-
re. Varmarna &r anslutna till fordo-
nets ordinarie vdrmesystem och cir-
kulerar kylvatska, med en separat
vattenpump, genom en varmevaxlare
dar vattnet uppvarms och ledes till
kupé och motor. Uppvarmningen av
kupén sker via fordonets ordinarie
varmeflakt. Varmaren arbetar i inter-
valler medelst en drifttermostat som
haller vattentemperaturen mellan
+60°C och +90°C.

ANVANDNING

Véarmaren anvands normalt som par-
keringsvarmare (i vissa installationer
dven som tillskottsvdrmare) och star-
tas automatiskt eller manuellt via tid-
ur.

Varmaren ar ansluten till fordonets
ordinarie varmesystem, vartor fordo-
nets varmereglage skall stéllas pa
max. Instélining av kupéflakthastig-
het sker automatiskt nar varmaren
startas.
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OBS!

Na&r varmaren anvénds vid parkering
forbrukar den en del av bilbatteriets
kapacitet. Detta sker sarskilt nar det
ar kallt och batteriet redan &r hart an-
strangt. Darfor rekommenderas att
bilen kérs minst lika lang tid som
varmaren varit i drift. Dessutom bor
man kontrollera batteriet och vid be-
hov ladda det.

Kor varmaren minst en gang i mana-
den dven sommartid. Da forhindrar
man att stillastdende bransle av-
dunstar och efterlamnar belaggning-
ar som kan orsaka driftstérningar.

Dieselvarmare

Vid temperaturer < - 10°C sker hos
den rena dieseloljan en paraffinut-
fallning, vilket leder till startsvarighe-
ter. Tillse darfér att speciellt vinter-
bransle anvdndes under den kalla
perioden, eller blanda ut dieselbréns-
let enligt nedanstaende tabell.

Bensinvarmare

Vid strang kyla kan det bildas isprop-
par‘i bensinen. Férebygg detta ge-
nom att tillsdtta karburatorsprit.

Temperatur- Rent dieselbrénsle Fot Vinterbransle Fotogen
omrade % % % %
0 — -15° 70 30 100 —
50 50
-15° < -40° - — eller :
80 20 Bensin



PERIODISK OVERSYN (en gang per ar)

For att varmaren skall fungera tillfredstallande &r det viktigt-att en arlig tillsyn gors av service-
verkstaden. Denna tillsyn utfors lampligen i god tid innan varmaren beraknas att tas i bruk for s&-

songen.

Atgérder:

B Kontrollera tandstift/glodstift.

B Kontrollera flamvakten.

B Rengdr vid behov detaljerna och
atermontera.

B Kontrollera och rengér vid behov
varmevéxlaren.

B Kontrollera varmarinstallationen

utvandigt.

Kontrollera

- att samtliga elledningar ar ratt
anslutna,

- att sakringen ar hel, av ratt typ

- att samtliga elansiutningar ej
ar korroderade. Spraya i sa fall
med korrosionslésande medel,

- att forbranningsluftslangar ej
ar blockerade,

- att avgasslangen &r hel, ej
blockerad eller ligger i kontakt
med dmtaliga detaljer,

- att branslesystemet ar intakt,
dvs bransleledningar och
branslerér ar hela, inga skarvar
lacker, inga slangklammor har
lossnat,

- att vattensystemet &r intakt,

- att vattenslangar ar hela och
slangklammor atdragna.

Kontrollera batteriets kondition
vid belastning samt att matnings-
spanningen vid varmaren ej ar for
lag (uppmates under tandpe-
rioden vid start av varmaren).
Anslut kontrollampor/eller kon-
trollbox.

Starta vdrmaren och kontrollera
alla funktioner.

Lat vdrmaren ga ca en timme.
Atgarda eventuella felaktigheter.
Kontrollera att inget lackage fore-
kommer.

Kontrollera att ansluten kupéflakt
fungerar.

Kontrollera att vattenpumpen fun-
gerar.






























































































































